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UWAGI:

ELEMENTY KONTROLI DOSTEPU, DOMOFONY, ELEMENTY SAP WG PROJEKTU
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

WYMIARY PROSZE ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA
PODSTAWIE POMIAROW Z NATURY | SPE£NIC MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE
PRZEJSCIA. WYMIARY W SWIETLE MURU POTWIERDZIC Z DOSTAWCA SLUSARKI
DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTA BUDYNKU.

WSZYSTKIE DRZWI DREWNIANE ZABEZPIECZONE PANELAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ (GORNY PRZY KLAMCE ORAZ DOLNY), DRZWI Z WENTYLACJA
ZABEZPIECZONE PANELEM ZE STALI NIERDZEWNEJ WENTYLACYJNYM]
WSZYSTKIE SZYBY ESG. ZAWIASY ROLKOWE. WSZYSTKIE MATERIALY DO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PROBEK.

DRZWI DWUSKRZUDEOWE WYPOSAZONE W REGULATORY RKZ.

DRZWI PRZESUWNE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE W RAZIE POZARU.
WSZYSTKIE DRZWI STALE OTWARTE WYPOSAZONE W CHWYTAKI
ELEKTROMAGNETYCZNE (ZWALNIANE W RAZIE POZARU)

AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POZAROWYCH MUSZA MIEC ODPOWIEDNIE
DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIAW TEGO TYPU DRZWIACH.
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PRZED DRZWIAMI ZAMONTOWAC
SKRZYNKE NA KLUCZ EWAKUACYJNY

=
RV VN B i i e Ve S R I R VI B AR I R B A AR R T B AN I IR B VR a A B Y A I U B N T Y A R R Y B N A I e a2 Ve

DRZWI EWAKUACYJNE

M%AM\ANMANMAM\/\NM_A_N\AJ\..I\/‘\/\N'\/\_/\_N\/\N\_MN~/\N\/\_/\_MW\/MWU

0ZN.ZMIAN: | DATA: ZAKRES ZMIAN: BRANZA:

5

TYP
SYMBOL 0Z1.1 0z1.2 [ 0z1.3
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WYMIAR 252X182 255X182 { 252X182
MATERIAL PVC PVC 5 ALUMINIUM
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UWAGI:
ZESTAWIENIE STOLARKI NALEZY TRAKTOWAC KOMPLEMENTARNIE
Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ,.L""
Z SIERPNIA 2017R.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY.
OKNA POZAROWE RAMA ALUMINIOWA, OTWIERANE DO MYCIA NA KLUCZYK. ETAP 2 ETAP 2 ETAP1
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA UK 0,9
SZKLO BEZPIECZNE
WE WSZYSTKICH OKNACH NALEZY STOSOWAC SZYBY ZE SZKEA ODBIJAJACEGO
PROMIENIOWANIE UV
KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
et A S
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LEGENDA - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI:

ELEMENTY PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA
W RAMACH ZADANIA TERMOMODERNIZACJI

(OBIEKTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY)

ELEMENTY DO WYLACZENIA Z ZADANIA TERMOMODERNIZACJI

PROJEKT:

Wytyczne do termomodernizacji
budynku ,L" Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Gdrze Sp. z 0.0.

ADRES INWESTYCJI: UL. Zyty 26, 65-046 Zielona Gora,
dz. nrew. 61/9, 65

HESTOR Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze sp. z 0.0.

UL Zyty 26, 65-046 Zielona Gora

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Promat TOP Sp. z 0.0

UL. Przectawska 8 03-879 Warszawa
Tel: 571 407 178 biuroprojekty@promattop.pl

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIA

BRANZA: FAZA: SKALA: DATA: O0ZN.ZMIAN: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA WYTYCZNE 1:50 - ZGL_TERMO_ZE
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