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UWAGI:

ZESTAWIENIE STOLARKI NALEŻY TRAKTOWAĆ KOMPLEMENTARNIE

Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU „L”“

Z SIERPNIA 2017R.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY.

OKNA POŻAROWE RAMA ALUMINIOWA, OTWIERANE DO MYCIA NA KLUCZYK.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0,9

SZKŁO BEZPIECZNE

WE WSZYSTKICH OKNACH NALEŻY STOSOWAĆ SZYBY ZE SZKŁA ODBIJAJĄCEGO

PROMIENIOWANIE UV

KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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PRZED DRZWIAMI ZAMONTOWAĆ
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LEGENDA - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI:

ELEMENTY PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA

W RAMACH ZADANIA TERMOMODERNIZACJI

(OBIEKTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PRZEBUDOWY)

ELEMENTY DO WYŁĄCZENIA Z ZADANIA TERMOMODERNIZACJI

TYP

SYMBOL

RYSUNEK

ILOŚĆ SZTUK

RODZAJ

MINIMALNY WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [CM]

WYMIAR W ŚWIETLE MURU [CM]

(DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO SYSTEMU ŚLUSARKI DRZWIOWEJ)

ILOŚĆ

SUMA ŁĄCZNIE

KOLOR OŚCIEŻNICY / SKRZYDŁA

MATERIAŁ

MATERIAŁ OŚCIEŻNICY

PEŁNE

(PANEL GŁADKI)

SZKLANE PRZEZIERNE

(WYPEŁNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOŚCI PROFILI)

SZKLANE NIEPRZEZIERNE

(WYPEŁNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOŚCI PROFILI)

KLAMKI OBUSTRONNE (STAL NIERDZEWNA)

POCHWYT OBUSTRONNY (WYSOKOŚĆ 160 CM, ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

WENTYLACJA DOLNA

ZAMEK

ZAMEK OD WEWNĄTRZ

SAMOZAMYKACZ z wspomaganiem otwierania

KONTROLA DOSTĘPU

JEDNOSTRONNA

DWUSTRONNA

AUTOMATYKA OTWIERANIA

OTWIERANIE ŁOKCIEM

WYKŁADANE NA ŚCIANĘ

PRZESUWNE

DYMOSZCZELNE, USZCZELKA OPADOWA

OGNIOODPORNOŚĆ

EI 30

EI 60

POCHWYT / UCHWYT ZAGŁĘBIONY (ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

KLAMKA / GAŁKA (STAL NIERDZEWNA) (OD STRONY KD)

SAMOZAMYKACZ

KONTAKTRON

ELEKTROZWORA

ELEKTROTRZYMACZ

CHWYTAKI ELEKTROMAGNETYCZNE

UWAGI:

ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU, DOMOFONY, ELEMENTY SAP WG PROJEKTU

BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

WYMIARY PROSZĘ ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA

PODSTAWIE POMIARÓW Z NATURY I SPEŁNIĆ MINIMALNY WYMIAR W ŚWIETLE

PRZEJŚCIA. WYMIARY W ŚWIETLE MURU POTWIERDZIĆ Z DOSTAWCĄ ŚLUSARKI

DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI

PROJEKTANTA BUDYNKU.

WSZYSTKIE DRZWI DREWNIANE ZABEZPIECZONE PANELAMI ZE STALI

NIERDZEWNEJ (GÓRNY PRZY KLAMCE ORAZ DOLNY), DRZWI Z WENTYLACJĄ

ZABEZPIECZONE PANELEM ZE STALI NIERDZEWNEJ WENTYLACYJNYM)

WSZYSTKIE SZYBY ESG. ZAWIASY ROLKOWE. WSZYSTKIE MATERIAŁY DO

AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK.

DRZWI DWUSKRZUDŁOWE WYPOSAŻONE W REGULATORY RKZ.

DRZWI PRZESUWNE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE W RAZIE POŻARU.

WSZYSTKIE DRZWI STALE OTWARTE WYPOSAŻONE W CHWYTAKI

ELEKTROMAGNETYCZNE (ZWALNIANE W RAZIE POŻARU)

AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POŻAROWYCH MUSZĄ MIEĆ ODPOWIEDNIE

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU DRZWIACH.

OZN.ZMIAN: DATA: ZAKRES ZMIAN:

BRANŻA:

PROJEKT:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

FAZA: SKALA: DATA: OZN.ZMIAN: NR RYSUNKU:

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,

dz. nr ew. 61/9, 65

ARCHITEKTURA WYTYCZNE -

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Wytyczne do termomodernizacji

budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze Sp. z o.o.
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