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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku budynku L - etap 11

(Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Sp. z 0.0.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie biura Atelier Tektura sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 4/1ab sprawujgcego funkcje Gtoéwnego Projektanta.
Merytoryczng podstawe stanowia:

1. Skoordynowany miedzybranzowo projekt architektoniczny wykonany przez Zleceniodawce.

2. Inwentaryzacja obiektu wykonana przez pracownieg projektowa ,,ARANZ- BUD”- dr inz.
Eryk Dayeh ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Gora.

3. Postanowienia norm europejskich, w zakresie zestawiania obcigzen, przyjmowania

parametrow materiatowych, metodologii wymiarowania konstrukcji oraz sprawdzania

nosnos$ci podloza gruntowego, traktujac je jako sktadnik wiedzy inZynierskie;.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

—  Projekt nadbudowy budynku w obrebie kawiarni.

— Analize statyczng projektowanego wewnatrz budynku szybu windowego

Przedstawienie  sposobu  posadowienia  projektowanego szybu  windowego

W bezposrednim sgsiedztwie istniejacych fundamentéw budynku.

Przedstawienie schematow konstrukcji projektowanych elementow.
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4.  OPIS KONSTRUKCJI

2
s

Rys. 1 Model numeryczny projektowanej konstrukcji nadbudowy oraz szybu windy.
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W zakres konstrukcyjny przebudowy budynku L wchodzi budowa szybu windowego, analiza
mozliwo$ci wykonania przebi¢ instalacyjnych w istniejacej konstrukcji oraz nadbudowa budynku
W obrebie nowoprojektowanego pomieszczenia kawiarni.

Szyb windowy umiejscowiony bgdzie w narozniku péinocno wschodnim przebudowywanego
budynku. Budynek o konstrukcji glownej szkieletowej zelbetowej ze stropami prefabrykowanymi
Z ptyt zeranskich pracujgcych jednokierunkowo. Stropy zostaty rozpiete pomigdzy obwodowymi
$cianami murowanymi nosnymi i prefabrykowanymi ramami zelbetowymi W obrgbie korytarzy
W czgéci centralnej. Projektowany szyb windowy umiejscowiony zostat w catosci w pojedynczym
przesle obiektu. Wyciecie istniejacych stropow zaprojektowane zostanie tak aby nie naruszy¢ gtowne;j
konstrukcji nos$nej budynku. Zaplanowano usuni¢cie potowy pojedynczego przgsta stropu. Zostanie to
zrealizowane za pomocg przeciecia plyt zeranskich stropéw zabezpieczonych stemplowaniem na catej
wysokosci obiektu. Pozostata czgs$¢ stropu zostanie oparta na projektowanych $cianach szybu
windowego za pomocg wspornikéw liniowych z przektadkami elastomerowymi zapobiegajacymi
przed przenoszeniem drgan na obiekt.

Konstrukcja no$na projektowanego szybu windowego bedzie catkowicie niezalezna od
konstrukeji gtéwnej budynku. Jest to obiekt zelbetowy samono$ny, zaprojektowany tak aby nie
przekazywac obcigzen na istniejace Sciany i stropy. Szyb windowy bedzie oddylatowany od
istniejgcych obwodowych §cian murowanych i przewidziany tak aby przenies¢ obcigzenia nie tylko
od urzadzen dzwigu, ale takze od stropéw na nim wspartych. Fundament stanowi¢ bedzie stopa
zelbetowa 0 gr. 35cm posadowiona w przestrzeni miedzy istniejacymi tawami fundamentowymi.
Lokalnie moze okaza¢ si¢, ze projektowana stopa fundamentowa bedzie ponizej istniejacych
fundamentoéw. W takim przypadku nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw za pomocg odcinkowych
taw zelbetowych lub jetgroutingu.

Sciany szybu windowego zatozono 0 gr.20cm, stope fundamentowa 0 gr. 35cm, plyte
nadszybia o gr. 20cm. W poziomach stropow zaplanowano stabilizacje istniejacej konstrukcji
szkieletowej obiektu do szybu, tak aby zapewni¢ przeniesienie sit poziomych od wiatru i nie zmienia¢
dotychczasowego schematu statycznego budynku.

Na poziomie zero w obregbie osi P-S/ 9-13 zaplanowano wykonanie przedtuzenia korytarza
budynku prowadzacego do szybu windy. W osiach 9 i 13 zatozono wymurowanie $cian elewacyjnych
zamykajacych kubature budynku. Sciany posadowione zostana na fawach zelbetowych 0 wymiarach
przekroju poprzecznego 30x60cm.
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Wzmocnienia pod przebicia instalacyjne i urzadzenia umiejscowione na stropach analizowane
bedg dla kazdego przypadku indywidualnie w momencie wykonania odkrywek i identyfikacji
konstrukcji. Jesli bedzie to konieczne, planuje si¢ wzmocnienie tasmami weglowymi FRP klejonymi
bezposrednio do istniejacej konstrukcji. W przypadkach szczegolnych, wymagajacych znacznego
zwigkszenia no$nosci, wzmocnienie realizowane zostanie za pomoca ksztattownikéw stalowych.

Nadbudowe budynku w obrebie pomieszczen kawiarni zaplanowano jako konstrukcje
zelbetowa. Konstrukcje wsporcza stanowic beda Sciany obwodowe o gr. 18 i 25cm. Przekrycie ptyta
zelbetowa 0 gr. 20cm. W osi F/10” oraz G/10° umiejscowione zostaly zelbetowe stupy 0 przekroju
30x40cm podpierajace ptyte stropodachu. Nowoprojektowane stupy i Sciany zostang podparte
w punktach istniejacych stupow konstrukcyjnych. W osi E ptyta stropodachu zostanie oparta
na istniejacej $cianie za pomocg wspornika liniowego. Na etapie wykonawczym, po wykonaniu
odkrywek stropu, nalezy potwierdzi¢ no$no$¢ istniejacej konstrukcji podtogi kawiarni. Po wykazaniu
spetnienia warunkoéw no$nosci dopuszcza si¢ pozostawienie istniejacej konstrukeji stropu.

Wszystkie projektowane eclementy zostang zabezpieczone do wymaganej odpornosci

ogniowe;j.
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5. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
5.1. Materialy konstrukcyjne
o Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
o Chudy beton: C8/10 (B10)
o Sciany murowane — ceramika: Klasa 15, zaprawa M5
o Stal zbrojeniowa:
— stal zebrowana klasa C (AlI-N)
5.2. Klasy ekspozycji
Element konstrukcji Klasa Klasa Klasa Zarysowanie
betonu | ekspozycji | konstrukcji | dopuszczalne
Stopa fundamentowa C25/30 XC2 S4 0.3mm
Sciany C25/30 XC1 sS4 0.4mm
Stropy C25/30 XC1 S3 0.4mm
Belki i wience C25/30 XC1 S4 0.4mm
Spoczniki klatki schodowej C25/30 XC1 S3 0.4mm
Biegi klatki schodowej C25/30 XC1 S3 0.4mm
5.3.  Otuliny zbrojenia

Wielko$ci otulin zbrojenia przyjeto zgodnie Z PN-EN 1992-1-1 oraz PN-EN 1992-1-2 dotyczaca
projektowania elementow zelbetowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa:

(Cnom:

stopa fundamentowa: Cnom=45 mm;

tawy fundamentowe: Chom=45 mm;

sciany: Chom=30 mm;

stropy kondygnacji nadziemnych: chom=30 mm;
belki i wienice: Chom=30 mm;

spoczniki klatki schodowej: Chom=25 mm;

biegi klatki schodowej: Chom=25 mm;

nominalne otulenie pretow uwzgledniajace odchytke wykonawcza. W stupach, belkach
I wiencach odlegtos¢ od krawedzi elementu do lica zewnetrznego Strzemiona)
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Dach
Obcigzenie Wspotezynnik | Obciazenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne| obcigzenia |obliczeniowe
A [kN/m?’] o do [kN/m?’]
2X papa termozgrzewalna 0.15 1.2 0.18
styropian w spadku gr. sr. 8cm 008 x 045 = 0.04 1.2 0.0432
styropian w spadku gr. $r. 8cm 020 x 045 = 0.09 1.2 0.108
paroizolacja 0.01 1.2 0.012
plyta zelbetowa wg systemu MES 0.10 1.2 0.12
z 0.39 0.46
+ c. wh
obciazenie uzytkowe
urzadzenia 3.00 1.30 3.90
Q, obcigzenie srodowiskowe C. x Qx =
- obcigzenie $niegiem I strefa 08 x 07 = 0.56 15 0.84
z 1.30
+ c. wh
Posadzki na stropach - pomieszczenia
Obcigzenie | Wspolezynnik | Obciazenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | obciazenia | obliczeniowe
gk [kN/m’] o qo [KN/m?]
plytki PCV 0.01 - 0.01
wy lewka cementowa (jastrych) +wy lewka samopoz. 0.060 x 21.00 = 1.26 1.3 1.64
folia pcv 0.01 - 0.01
styropian EPS120 0.040 x 045 = 0.02 1.2 0.02
folia pcv 0.01 - 0.01
plyta Zzelbetowa- wg systemu ROBOT - - -
sufit podwieszany + instalacje 0.50 1.2 0.60
obcigzenie zastepcze od sc. dzialowych (g-k gr.12cm) 4.0/2.65*0.25 = 0.38 1.4 0.53
z 2.19 2.82
+ c¢. wh
obciazenie uzytkowe
q, obcigzenie uzytkowe
- kawiarnie 3.00 1.3 3.90
hX 6.72
+ c¢. wh
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Obciazenie wiatrem §cian - wiata na dachu
Ok = 0.30 kPa I strefa obcigzenia Teren B
C.= 0.65 |dlaz<5m
0.55+0.02*z |dla 5<z<20 m
0.8+0.0075*7dla 20<z<100 m
B= 1.80 budowla niepodatna
Obcigzenie Wspoélczynnik | Obciazenie
Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
qi [kN/m?] O Go [KN/m?]
pola¢ nawietrzna C,= 07
dla z= 20 m 0.36 | 15 | o054
pola¢ zawietrzna ;= -03
dla z= 20 m 015 | 15 | -0.23
pola¢ zawietrzna C,= -04
dla z= 20 m 021 | 15 | -031
pola¢ zawietrzna C,= -05
dla z= 20 m 026 | 15 | -0.38
pola¢ zawietrzna ,= -0.7
dla z= 20 m 036 | 15 | -054

Sciany murowane zewnetrzne
Obcigzenie Wspotezynnik |  Obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne| obcigzenia obliczeniowe
G [kN/m?] o Go [KN/M?]
T t
ynk wewngtrzny 002 x 1900 =| 029 1.35 0.38
Bloczki ceramiczne
025 x 16.00 = 4.00 1.35 5.40
Styropian Ml x  [kN/m]
0.200 X 045 = 0.09 1.35 0.12
Tynk zewngtrzny 001 x 1200 = 012 135 0.16
[s| 450 | 135 6.07
2. Cigzar $ciany [kN/mb] go [kN/m2] Neciany kN/mb
450 x 29 = 13.04

-11 -
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Rys. 2 Przemieszczenia modelu [cm].

Fundament pod winda gr.35cm.
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7.2.  Sciany szybu windy gr. 20cm.
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7.3.  Plyta dachu poz. +16.85 gr. 20cm.
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7.4.  Sciany nadbudowy gr. 18cm, 25cm.
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Rys. 19 Naprezenia poziome na kierunek ox [MPa]
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Rys. 21 Zbrojenie poziome [cm?/m]
7.5.  Shup 30x40cm

e Poziom odniesienia :13.20 (m)
o Wspétczynnik petzania betonu S, =3.33
e OUT:: Klasa cementu *N
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e Klasa srodowiska 1 XC3

¢ Klasa konstrukgciji :S4

Charakterystyki materiatow:

e Beton :B25
ciezar objetosciowy : 2501.36 (kG/m3)
Srednica kruszywa :20.0 (mm)

e Zbrojenie podtuzne: : A-1lIN (B500SP)
Klasa ciggliwosci :C

e Zbrojenie poprzeczne: : A-1lIN (B500SP)

Geometria:
Prostokat 30.0 x 40.0 (cm)
Wysokosé: L =3.60 (m)
Grubos¢ plyty =0.20 (m)
Wysokos¢ belki =0.20 (m)
Otulina zbrojenia =4.0 (cm)

Opcje obliczeniowe:

GSBK Biuro Konstrukcyjne
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Spdtka komandytowa

fo = 16.00 (MPa)

fyk = 500.00 (MPa)

fy = 500.00 (MPa)

e Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008

e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan

e Stup prefabrykowany . nie

¢ Prewymiarowanie . nie

e Uwzglednienie smuktoci : tak

o Sciskanie : ze zginaniem

e Strzemiona : do piyty

o Klasa odpornosci ogniowej R 90

Obcigzenia:

Przypadek Natura Grupa Vs N My(s)  My(i) Mz(s)  Mz(i)
(kN)  (kN*m) (kN*m) (kKN*m) (kN*m)

SGN obliczeniowe 53 1.00 247.87 0.55 2.54 1355 -1.14

SGU obl.SGU() 53 1.00 20425 045 215 11.04 -0.81

Yf - wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:

Wspoétczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 2.23 > 1.0
Odpornos¢ ogniowa
Obliczenia zgodnie z norma:
Oszacowanie zgodnie z rozdziatem 5. Dane tabelaryczne.
llos¢ Scian narazonych na dziatanie ognia :>1
Wspétczynnik redukcji w sytuacji pozarowe;j 1 0.7
Dtugos¢ efektywna stupa w warunkach pozarowych
Dtugos¢ efektywna stupa w warunkach pozarowych
Smuktos$¢ w warunkach pozaru :42.15
Maksymalny poziom obcigzenia :0.16
Kombinacja dla maksymalnego poziomu obcigzenia
Stopien zbrojenia cw=0.143
Mimosréd maksymalny :0.05 (M)

—22 —

: PN-EN 1992-1-2:2008

Metoda obliczen: B wraz z tabelami z Zatgcznika C: C.1; C.2; C.4; C.5

> loy,fi = 3.65 (m)
:loz,fi = 3.65 (m)

£ 0.7 *[SGN (A)]

Kombinacja dla mimosréodu maksymalnego: 0.7 * [SGN (A)]
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
NIP: 676-21-27-417 Spotka komandytowa
Minimalna szerokos$¢ przekroju : bmin = 23.1 (cm), szerokos$é b = 30.0
(cm) >=23.1 (cm)
Usrednione wartosci minimalne bmin/amin  : =23.1 (cm) /3.8 (cm) : 32.4 (cm) / 2.5
(cm)
Minimalna odlegtos¢ osiowa : amin(b=30.0 (cm)) = 2.8 (cm), odlegtos¢

a=5.7(cm)>=2.8(cm)

Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: SGN (C)
Typ kombinacji: SGN

Sity przekrojowe:

Nsd

= 247.87 (kN) Msdy = 1.74 (kN*m) Msdz = 7.68 (kN*m)

Sity wymiarujace:
przekroj srodkowy stupa

N = 247.87 (kN) N*etotz = 4.96 (kN*m)  N*etoty= 16.26 (kKN*m)
Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny eEd: 0.7 (cm) 3.1 (cm)
imperfekcji ei:  0.0(cm) 0.9 (cm)
poczatkowy e0: 0.7 (cm) 4.0 (cm)
minimalny emin: 2.0 (cm) 2.0 (cm)
catkowity etot: 2.0 (cm) 6.6 (cm)

Analiza szczegoétowa-Kierunek Y:

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
L (m) Lo (m) A Alim
3.65 3.65 31.61 22.41 Stup smukty

Analiza wyboczenia
M2 = 2.54 (kN*m) M1 = 0.55 (kN*m) Mmid = 1.74 (kN*m)
Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
MOe = 0.6*M02+0.4*M01 = 1.74 (kN*m)

MOemin = 0.4*M02

MO = max(MOe, MOemin)

ea=0.0 (cm)
Metoda nominalnej sztywnosci
’ (Ng /ﬂN )-1
=1.23
B=1.23

Nb = (22 * EJ)/ 02 = 1569.35 (kN)
EJ = Kc*Ecd*Jc+Ks*Es*Js = 2118.39 (kN*m2)
pef = 3.33
Jc = 160000.0 (cm4)
Js =925.1 (cm4)

Kc=0.01()
Ks =1.00 ()
MEdmin = 4.96 (kN*m)
Megg =maxqM g3 1+ (N /N)—l M oeq
B =4.96 (kKN*m)
Analiza szczegoétowa-Kierunek Z:
Analiza smuktosci
Konstrukcja nieprzesuwna
L (m) Lo (m) A Alim
3.65 3.65 42.15 22.41 Stup smukty
Analiza wyboczenia
M2 = 13.55 (kN*m) M1 = -1.14 (kN*m) Mmid = 7.68 (kN*m)

Przypadek: przekréj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
MOe = 0.6*M02+0.4*M01 = 7.68 (kN*m)
MOemin = 0.4*M02
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MO = max(MOe, MOemin)

ea=01*o/2=0.9 (cm)
01 =00 * ah * am = 0.01
6o =0.01
oh =1.00
am = (0,5(1+1/m))*0.5 = 1.00
m = 1.00
Metoda nominalnej sztywnosci

p=1.23
Nb = (n"2 * EJ)/ 10”2 = 728.75 (kN)
EJ = Kc*Ecd*Jc+Ks*Es*Js = 983.70 (kN*m2)
pef=3.33
Jc =90000.0 (cm4)
Js =391.3 (cm4)
Kc=0.01()
Ks =1.00 ()
MEdmin = 4.96 (kN*m)

M Ed — maX{M Edmin {14‘('\"3/%}'\/'05(1}

= 16.26 (kN*m)

Zbrojenie:
rzeczywista powierzchnia Asr =4.52 (cm2)
Stopien zbrojenia: p=0.38%
Zbrojenie:
Prety gtéwne (A-1lIN (B500SP)):
o 4¢12 | =3.56 (m)
Zbrojenie poprzeczne: (A-IlIN (B500SP)):
strzemiona: 1748 1=1.18(m)

7.6. Lawy fundamentowe

Zatozenia;

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24.0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f 4 = 420.00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0.81 - do obliczen nosnosci
wspétczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 7.00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =1.00

Obrot

Poslizg

—24 —
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Scinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

A =0.60 (m) a=0.25(m)

L =6.00 (m)

h =0.30 (m)

hl =0.60 (m)

ex =0.00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0.330 (m3/m)

otulina zbrojenia: o =0.05 (m)
poziom posadowienia: D =0.8(m)
minimalny poziom posadowienia:  Dmin = 0.8 (m)

Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek pylasty 0.0 0.40 wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek pylasty 0.0 29.9 175 52000.7 65000.9
Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m] [KN/m]
1 L1 13.00 0.00 0.00 1.00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1.20

Wyniki_obliczeniowe
WARUNEK NOSNOSCI

¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
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N=13.00kN/m

Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12.08 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 25.08kN/m My = 0.00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0.60 (m)

Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 7.47 ig = 1.00
Nc = 30.00 ic =1.00
Np = 18.28 ip = 1.00

e Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 150.46 (kN/m)
e  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 4.86

OSIADANIE

e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=10.83kN/m
Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 10.98 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 36 (kPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 0.9 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 6 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 30 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0.02 (cm)
- wtérne: s" =0.01 (cm)
- CALKOWITE: S =0.03 (cm) < Sdop = 7.00 (cm)

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=13.00kN/m
¢ Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9.88 (kN/m)
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22.88kN/m My = 0.00kN*m/m
¢ Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 6.87 (kN*m/m)
o Wspodtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF

POSLIZG
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=13.00kN/m
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9.88 (kN/m)
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22.88kN/m My = 0.00kN*m/m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0.60 (m)
o Wspodtczynnik tarcia:

- fundament grunt: p =0.40

o Wspodtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0.20

o Wartos¢ sity poslizgu: F = 0.00 (kN/m)
o Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 9.21 (kN/m)
o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/ F = +INF

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
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Wzdtuz boku A:
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=13.00kN/m
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 25.08kKN/m My = 0.00kN*m/m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtuz boku A
- minimalna: Ax = 3.79
- wyliczona: Ax =3.79
- przyjeta: Ax =3.93 ¢ 10 co 20 (cm)

7.7.  Zestawienie zbrojenia elementéw konstrukcji:

Element konstrukcyjny | Typ/wymiar [cm] Zbrojenie

Stopa fundamentowa 35 ¢12col5 dotem i gorg
Lawa fundamentowa 30x60 ¢10c020 podtuzne i poprzeczne
. ¢10col5 — pionowe
Sciany 18, 25 )
¢10c020 — poziome
Zgodnie z zataczonymi bitmapami ¢12col5cm,
Stropodach 20 J ! Y pami @
zbrojenie rozdzielcze 10col5Scm
o Zbrojenie glowne plyt wspornikowych @12col5Scm,
Spoczniki 15

zbrojenie rozdzielcze 10colS5cm

8. UWAGI KONCOWE

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu systemu do analizy statycznej Autodesk Robot
Structural Analysis licencjonowanego dla GSBK BIURA KONSRUKCYJNEGO.

Whuyniki obliczen przedstawiono w postaci graficznej jako tzw. bitmapy sil przekrojowych
oraz deformacji. Przemieszczenia na wydrukach bitmap podawane sa w centymetrach, wartosci sit
przekrojowych: momenty w ptytach w KNm/m., momenty w elementach belkowych w kNm, sity
osiowe w elementach belkowych w kN.

Wymiarowanie elementoéw konstrukcji przeprowadzono wg wtasnych programow. Wszystkie
wyniki numeryczne sg przechowywane w firmie GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE i moga by¢
udostepniane na zadanie upowaznionym osobom.

— KONIEC OBLICZEN -

Krakow, 21 luty 2020r.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Krakéw, dnia: 21.02.2020 r.
Projektant:
Jarostaw Zdeb
nr uprawnief: MAP/0085/PWOK/07
nr dowodu osobistego: AGV 123139
ul. Ksiedza Siemaszki 32A/10
31-207 Krakéw

Sprawdzajacy:
Przemystaw Ruchata

nr uprawniei: MAP/0042/POOK/05
nr dowodu osobistego: ANZ 723491
ul. Tadeusza Kosciuszki 19A
33-370 Muszyna
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
roku, poz. 1409 z poézniejszymi zmianami), skfadamy oswiadczenie o sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej isprawdzeniu projektu
budowlanego pod nazwa:

,,Projekt przebudowy i rozmieszczenia oddzialéw szpitalnych w budynku ,,L.” w ramach
zadania inwestycyjnego:
Modernizacja budynku L - etap 11 (Onkologia)
w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Sp. z 0.0.”.

Projektant:
podpis

Sprawdzajacy:

podpis

Oswiadczenie zalagczamy do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego.
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