Oznaczenie budynku
na planie sytuac. - L

—OPRIS- TECHNICZNY
( do inwentaryzacji budowlanej )

BUDYNEK . Ginekologiczno- potozniczy
LOKALIZACJA . Wojewodzki Szpital Zespolony

1.0.

1.1.

1.2.

1.3

2.0.

2.1.

2.2.

w Zielonej Gorze, ul. Zyty

DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy :

Pz = 1.386,00 m"2
Powierzchnia uzytkowa :
Pu =7.095,85 m~2
w tym :
- piwnica = 1.160,13 m~"2
- parter = 1.163,38 m"2
- I pietro = 1.379,47 m"2
- II pietro = 1.269.86 m~2
- IIl pictro = 1.272,20 m~"2
-IVpigtro = 850,81 m~2

( Powierzchnie poszezegolnych pomieszezen zestawione sg
tabelarycznie na rzucie przyziemia ).

Kubatura
Kb =27.671.92 m*3
w tym :
- ¢cz. podziemnej = 3.770,80 m~"3
- cz. nadziemnej = 23.901,12 m”3

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU :

Sciany :

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly kratowki(w dobrym
stanie technicznym).

Scianki dzialowe murowane tradycyjnie.

Stropodach :

Nad calym budynkiem stropodach ptaski - wentylowany, dwudzielny
na kKonstrukceji stropowej z ptyt kanatowych.

Pokrycie dachu papa asfaltowg na lepiku.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Okna :
Drewniane zespolone podwojnie szklone.

Drzwi :
Typowe plycinowe w oscieznicach stalowych, oraz stalowe- oszklone.

Tynki i oktadziny écian :

Tynki wewngtrzne cem.-wap. kat. IIl i [IV. W pomieszczeniach
Sanitarnych i zabiegowych (tam gdzie wystepuja posadzki
terrakotowe), Sciany wylozone do wys. 2.0 m lub na calej wysokosci
plytkami ceramicznymi.

Odwodnienie i opierzenia dachu :
Odwodnienie zewnetrzne. Rynny, rury spustowe oraz opierzenia dachu
wykonane z blachy ocynkowane;.

Posadzki :

Rodzaje posadzek w poszczegolnych pomieszezeniach podano na
rzutach.

Warstwy podposadzkowe podano na przekrojach.

Ogdlny stan budynku :

Obecnie istniejgcy budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym
nadajacym si¢ do modernizacji przy stosunkowo niewielkich
naktadach finansowych.
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