OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1 Umowa z Inwestorem
1.2 Program funkcjonalno-Uzytkowy z roku 2016
1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dn.18.wrzesnia 2015).
1.4 USTAWA Prawo Budowlane DU 2016, poz.290 z 09.02.2016 roku
1.5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2014 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
1.6 Rozporzgdzenie MSWIA 2z dnia 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p.pozarowej (Dz. U. z 2015r poz. 2117)

1.7 Mapa geodezyjna w skali 1;1000.

1.8 Obowigzujgcy Plan Miejscowy zawarty w Uchwale nr XLIILL.371.2013 RADY
MIASTA ZIELONA GORA z dnia 26 lutego 2013

1.9 Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkow zawarte w piSmie z dnia 14 lipca

2016

1.10 Dostarczone przez Zamawiajgcego schematy fragmenty dokumentacji  archiwalnych
1.11 Koncepcja uzytkowa uzgodniona z Zamawiajgcym

1.12 Inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do  wykonania
przedmiotu opracowania wykonana przez WAW.

1.13 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz U. z dnia 13 sierpnia 1997r.

1.14 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu  wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg

1.15 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r w sprawie standardu

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywne;j terapii
6 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2003

1.17 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
rodzajéw odpaddow medycznych.

1.18 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w  sprawie ogolnych przepiséw bhp ze zmianami

1.19 Biezgce uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

1.20 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U.
z 2002 roku Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452);

1.21 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

2002 Nr 75, z p6zn.zm);

1.22 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

1.23 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr

124 poz, 1030);

1.24 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117);

1.25 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu  budowlanego.



2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt BUDOWY BUDYNKU SZPITALNEGO W MIEJSCU
WYBURZONEGO OBIEKTU dla potrzeb KLINICZNEGO ODDZIALU ANESTEZJOLOGII |
INTENSYWNEJ TERAPII Wojewddzkiego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Goérze oraz
administracji szpitala.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany BUDOWY BUDYNKU SZPITALNEGO W
MIEJSCU WYBURZONEGO OBIEKTU. Wyburzenie i budowa nie naruszajg jednorodnosci obiektow
wystepujacych na styku budynku projektowanego. Projekt budowlany zaktada wyburzenie istniejacego
budynku w zakresie umozliwiajgcym budowe nowego obiektu. Ponadto w budynku B projektuje sie
przebudowe istniejacego oddziatu OIOM, przebudowe pomieszczeh piwnic w budynku B pod potrzeby
wezta dla przedmiotowego zadania, pomieszczen gazéw medycznych i pomieszczenia technicznego
dla branzy elektrycznej. Projekt budowlany zaktada wyburzenie klatki schodowej K-1 i wybudowanie w
jej miejscu szybu windowego szpitalnego.

4, ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Niniejszy projekt ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu poprzez wyburzenie pomiedzy
budynkami B i B1 istniejgcego tacznika i budowe nowego obiektu o zwiekszonej powierzchni zabudowy.
Projektowany budynek bedzie jednym z obiektéw kompleksu budynkéw szpitalnych. Poza wymieniong
powyzej ingerencjg i wynikajgcymi z niej korektami uktadu komunikacji i terenéw zieleni, niniejszy
projekt nie zmienia istonie istniejgcego zagospodarowania terenu

Dziatka jest zagospodarowana, ogrodzona, posiada zielen urzgdzona.

41. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowang przebudowa — nowe dojscie zewnetrzne
do budynku B, przebudowa instalacji doziemnych.
4.2, Uktad komunikacyjny - drogi chodniki mata architektura.

Projekt budowlany ingeruje w istniejgcy uktad komunikacyjny w zakresie lokalizacji przejazdu do
patio miedzy budynkami B i B1; w stosunku do pozostatych uktadéw komunikacyjnych - bez zmian.
Dziatka posiada wewnetrzne drogi utwardzone oraz miejsca parkingowe. llos¢ miejsc postojowych w
granicach terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi jego przeznaczenie, opisane w mpzt
symbolem UP3, spetnia natozone wymagania; na przedmiotowym terenie znajduje sie ponad 100
miejsc postojowych (w tym co najmniej 50 w formie zorganizowanych parkingéw).  Projekt zaktada
nawierzchnie projektowanych drég z kostki betonowej 10x20x8 cm szarej, na warstwie podbudowy.
Nawierzchnie projektowanych dojs¢ do budynkéw - z kostki brukowej o ksztafcie prostokata 20x10cm,
kolor szary. Murki oporowe — Zelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego. Mata architektura —
tawki, kosze, stojaki na rowery
4.3. Sieci uzbrojenia terenu.

Sieci objete opracowaniem, stanowig wewnetrzng infrastrukture szpitala. Dziatka jest uzbrojona w
nastepujgce media: energie elektryczng i instalacje niskoprgdowe, wod-kan, instalacje kanalizaciji
deszczowej, cieptownicze, gazowe, teletechniczne.

Projekt budowlany zaktada:

a) wykonanie korekty przytgcza do budynku sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
zasilania w cieplo, instalacji gazowej, sieci elektrycznej,

b) usuniecie niezbednych kolizji i przetozenie istniejgcych odcinkéw przytaczy i sieci poza obrys
fundamentowania planowanej rozbudowy, w razie koniecznosci zaslepienie ich i likwidacja (instalacja
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ cieplna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna),

c) przebudowe os$wietlenia terenu; oswietlenie terenu oprawami elewacyjnymi wys. 4m, oswietlenie
wejs¢ na elementach budynku, o$wietlenie zieleni.

Przekfadki i nowe instalacje wykonane bedg na podstawie warunkéw technicznych i pod
nadzorem Dzialu Eksploatacji. Dopuszcza sie wystepowanie sieci nie zinwentaryzowanych
geodezyjnie, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i w trakcie robét dokonywac weryfikacii.

44, Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Konfiguracja terenu - nieznacznie zréznicowana wysokosciowo. Odprowadzenie waod
opadowych z terenow utwardzonych i dachéw — do kanalizacji deszczowej. Tereny biologiczne czynne
zagospodarowane sg zielenig. Zakfada sie projekt nasadzen zieleni zgodnie z decyzjg administracyjna.
Zielen projektowana — zielenn dekoracyjna w formie trawnikow ora sadzonek krzewéw zimozielonych i
lisciastych o kolorach innych niz zielony — pokrdj niski.



4.5. Bilans terenu.

Projektowana budowa bedzie miata wptyw na bilans terenu, zwigekszajgc powierzchnie
zabudowy catego terenu szpitala o 257,95m? do rozbiorki przeznaczono czes$¢ budynku o pow.
zabudowy 262,7m?, powierzchnia zabudowy projektowana - 520,6m?.

Bilans powierzchni nieruchomosci (dziatki 61/9), ktérej czes¢ objeto opracowaniem:
- powierzchnia dziatki - 79927 m?;
- powierzchnia zabudowy dziafki
e przed budowg - 18239 m? - co stanowi 22,8 % pow. dziafki,
e po budowie - 18497 m? - co stanowi 23,1% pow. dziafki,

- powierzchnie utwardzone
e przed budowg - 27604 m? - co stanowi 34,5% pow. dziatki,
e po budowie - 27507 m? - co stanowi 34,4% pow. dziafki,

- pow. biologiczne czynne
e przed budowg - 34084 m? - co stanowi 42,6% pow. dziatki
e po budowie - 33923 m? - co stanowi 42,4% pow. dziatki.

4.6. Ochrona konserwatorska.

Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania jest objety ochrong konserwatorskg wynikajgca z

Miejscowego Planu Zagospodarowania.
4.7. Eksploatacja gérnicza.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
4.8. Odpady medyczne i bytowe.

Projektowane zadanie inwestycyjne wpisuje sie w istniejgce szpitalne procedury obrotu
odpadami medycznymi i bytowymi. Miejsca sktadowania w.w. odpadéw wskazane zostaty na mapie
PZT, zas odbiory odpadow realizowane sg przez instytucje wyspecjalizowane w ramach obowigzujgcej
umowy prawne;.

5. CHARAKTRYSTYKA BUDYNKU.
5.1 Charakterystyczne parametry obiektu objetego opracowaniem budynek.

Zakresem projektu budowlanego objeta jest powierzchnia istniejgcego oddzialu OIOM
zajmujgca czesé I-go pietra budynku ,B” oraz nowoprojektowana powierzchnia w miejscu rozbieranego
budynku/skrzydta, zamykajgcego dziedziniec na tym samym pietrze, a takze pomieszczenie
sgsiadujgce obecnie z oddziatem rehabilitacji — salka ¢wiczen. Oddziat zlokalizowany jest w
zachodniopétnocnej jego skrajnej czesci.

Pomieszczenia administracji szpitala usytuowano na trzech kolejnych kondygnacjach (2,3,4
pietro) ponad OlIOMem, nowej czesci obiektu wznoszonej w miejscu istniejacego, przeznaczonego do
rozbiérki budynku .

Budynk "B” i ,,C” jest glbwnym pawilonem szpitala.

Budynek szpitala stanowi czworobok z patio o powierzchni zabudowy 3840 m?2. Istniejgcy
budynek B jest samodzielny 4 kondygnacyjny (piwnica i 2 kondygnacje nadziemne, poddasze
uzytkowe), trzytraktowy — Sciany nosne podtuzne rozstawie ok. 3,3; 5,4 i 6,0m. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z cegly ze stropami zelbetowymi. Dach stromy kryty dachdéwkg
karpiowka w koronke caty dach wykonany na petnym deskowaniu (dach odnowiony), sciany zewnetrzne
z cegly licowki w obrebie cokotu i dachu z bogatg ornamentykg. Okna wymienione na PCV czesé
stolarki okiennej historyczna zdekompletowana. Klatki schodowe Zelbetowe nieobudowane, jedna K-2
po remoncie z oddymianiem, rowniez nie obudowana.

Budynek byt rozbudowywany na przestrzeni czasu — o budynek B1; budynki potgczone sg
tacznikiem przeznaczonym do wyburzenia. Przewidziany do wyburzenia budynek fgcznika i
samodzielny budynek B1 wybudowany jest z cegly ceramicznej otynkowanej z ryzalitowaniem
ceramicznym na elewacji. Stropy — nad wszystkimi kondygnacjami masywne - ceramiczne i zelbetowe.
Klatki schodowe i szyby windowe zelbetowe. Wysokos$ci pomieszczen sg w granicach ok. 300cm.

5.2 Aktualna funkcja obiektow

Objete niniejszym opracowaniem pomieszczenia na poziomie | pietra pemi¢ beda funkcje
szpitalne z miejscami dla chorych, pozostate to pomieszczenia wspomagajace oddziaty.
5.3 Opinia stanu technicznego

Zgodnie z oceng konstruktorska, budynek B i B1 kwalifikujg sie do realizacji zadania
inwestycyjnego w zakresie objetym niniejszym opracowaniem. Istniejacy budynek lacznika
przeznaczono do wyburzenia. Szczegély projektowanych rozbiérek zawarte sg w czesci
konstrukcyjnej niniejszego opracowania.



6. FUNKCJA PROJEKTOWANA
6.1. Zalozenia.
Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Przebudowa Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii ma zapewnic:
- spelienie  wymogéw  wynikajgcych ze standardéw  europejskich, krajowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z analizg uzyskania optymalnych dla celu
pozniejszej eksploatacji rozwigzan technologicznych oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
* podniesienie jakosci wykonywanych swiadczen, przez co wzrosnie komfort pracy personelu z
uwzglednieniem prowadzenia zaje¢ dydaktycznych przez szpital, jako placéwke klinicznag,
* zwigkszenie ilosci t6zek
* obnizenie kosztéw eksploatacyjnych
* wprowadzenie rozwigzan proekologicznych
* spetnienie wymagan higieniczno- sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii.
Administracja szpitala
Budowa 3-kondygnacyjnej czesci administracyjnej jest konieczna ze wzgledu na bardzo zty stan
techniczny istniejgcego budynku uzytkowanego przez administracje.
Budowa czesci administracyjnej ma zapewnic:
* podniesienie komfortu pracy
* stworzenie przejrzystego podziatu funkgciji
* obnizenie kosztow eksploatacyjnych
* wprowadzenie rozwigzan proekologicznych
* spetnienie wymagan higieniczno- sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii.
* zwolnienie miejsca po istniejagcym budynku administracyjnym pod przyszie inwestycje, oraz czesci
pomieszczen z parteru budynku C pod funkcje kliniczne.

6.2. Przeznaczenie i charakterystyka funkcji.

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada aktualnie 10 stanowisk dla pacjentéw
wymagajgcych intensywnej opieki medycznej. Podstawowe zadania, jakie sg realizowane przez OIOM,
to przywracanie i utrzymywanie podstawowych czynnosci zyciowych chorych po ciezkich zawatach,
udarach i wstrzgsach, oparzeniach, ciezkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach, wypadkach itp.

Zadanie te sg realizowane m.in. przez monitorowanie funkcji zyciowych, leczenie ostrej
niewydolno$ci krazeniowej, w tym prowadzenie zewnetrznej stymulacji serca, leczenie ostrej
niewydolnosci oddechowej, leczenie zatrué, leczenie ostrych niewydolnosci narzgdowych, leczenie
wstrzasow o roznej etiologii. Szatnie personelu znajdujag sie poza oddziatem.

Planowana budowa i przebudowa zwieksza ilos¢ 16zek do 17szt. - 10 i 6 stanowisk w salach
wieloosobowych i 1 stanowisko w izolatce. Oddziat dostepny bedzie z komunikacji ogélno- szpitalnej,
zwiekszona zostanie czes¢ socjalno-administracyjna (nowe dyzurki, pomieszczenia socjalne, wezly
sanitarne). Przed wejsciem na oddziat zaprojektowano pokoj lekarski - dyzurke dzienng z wilasnym
weztem sanitarnym. Doprojektowano pomieszczenie mycia dezynfekcji respiratoréw i pomieszczenie
dla rodzin pacjentéw oraz magazyn wédzkéw dla pacjentdw po zejsciu, zwane w dalszej czesci "pro
morte". Zwiekszona zostaje odczuwalnie powierzchnia magazynowa dla oddziatu.

Struktura zatrudnienia personelu.

Liczba zatrudnionych 55 oséb, w tym:

- kobiety 40 oséb,

- mezczyzni 15 oséb.

Z uwagi na specyfike pracy zespotu medycznego czes¢ personelu (po odprawie w duzej dyzurce)
przemieszcza sie na inne oddziaty szpitala.

Podziat dalszy: - lekarze -23 osoby:

- rezydenci 7 osob

- pielegniarki : 24 osoby

- sekretarki -1 osoba.

Obsada maksymalna na jednej zmianie -16 os6b, w tym:
- kobiety 100so0b,

- mezczyzni 60sob.

Podziat dalszy: - lekarze -7 osob:

-rezydenci 1 osoba

-pielegniarki : 7 oséb

-sekretarki -1 osoba.



Administracja szpitala

Administracja szpitala zlokalizowana bedzie na trzech sagsiadujgcych ze sobg kondygnacjach.
Wejscie do budynku nowoprojektowane odbywac sie bedzie bezposrednio z zewnagtrz z poziomu
chodnika , klatkg schodowg oraz szybem windowym; winda dostepna dla niepetnosprawnych.

Na drugim pietrze zaprojektowano pomieszczenia zarzgdu - gabinet dyrektora i zastepcy,
sekretariat, kancelarie i sale konferencyjng, zespdt pomieszczeh pomocniczych - kawiarke i kabine
higieniczno-sanitarng; zesp6t potgczony bedzie korytarzykiem z salg konferencyjng. Na tej samej
kondygnaciji przewidziano pomieszczenia dla wszystkich samodzielnych funkcji administracyjnych oraz
dziatu zarzadzania zasobami ludzkimi z podrecznym archiwum. Pomieszczenia biurowe poza zarzgdem
dysponowac bedg pomieszczeniem kawiarki. Na kondygnacji przewiduje sie ustepy damski meski.

Na tej kondygnacji przejscie ewakuacyjne do nowej klatki schodowej z oddziatu tézkowego
znajdujgcego sie na Il p. budynku "B", dostepne bedzie po przebudowaniu oddziatu w budynku B.

Na kolejnych kondygnacjach pokoje biurowe rozlokowane bedg w zewnetrznych traktach
dookota budynku; w trakcie srodkowym - kawiarki, magazynki dla poszczegdlnych dziatéw i w czeéci
przylegajacej do windy wezly sanitarne (meski i damski)

Ogdétem w pomieszczeniach administracyjnych pracowac bedzie 92 osoby

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
-1.1 ROZPREZNIA SPREZARKOWNIA 29,10 m?
-1.3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE 17,56 m?
-1.4 POMIESZCZENIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE 2,87 m?
-1.5 WEZEL CIEPLNY 17,25 m?
-1.6 KORYTARZ 91,16 m?
-1.7 SZYB WINDOWY 5,50 m?
-1.8 SZYB WINDOWY 7,19 m?
-1.9 KLATKA SCHODOWA K4 13,98
-1.10 PODSCHODZIE 8,38 m?
-1.11 KORYTARZ 21,53 m?
-1.12 KORYTARZ 8,73 m?
RAZEM PIWNICA (powierzchnia netto): 223,25 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.1 WIATROLAP 7,46 m?
0.2 SZYB WINDOWY 6,53 m?
0.3 KLATKA SCHODOWA 20,35 m?
0.4 KANCELARIA GEOWNA 16,14 m?
0.5 GtOWNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 15,20 m?
0.6 SALKA GIMNASTYCZNA 37,08 m?
0.7 SZYB WINDOWY 5,50 m?
PARTER RAZEM (powierzchnia netto): 108,26 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 1 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.1 SZYB WNDOWY 6,53 m?
1.2 KLATKA SCHODOWA 20,35 m?
1.3 KORYTARZ 41,45 m?
1.5 SALA CHORYCH 90,54 m?
1.6 SALA CHORYCH 184,34 m?
1.7 IZOLATKA 20,20 m?




1.8 POM. HIGIENICZNO-SANITARNE IZOLATKI 7,01 m?
1.9 SLUZA IZOLATKI 5,44 m?
1.10 L AZIENKA NPS Z WOZKIEM WANNA 8,35 m?
1.11 BRUDOWNIK 7,44 m?
1.12 KUCHENKA WYDAWANIE 6,55 m?
1.13 KUCHENKA ZMYWALNIA 5,62 m?
1.14 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 3,37 m?
1.15 MAGAZYN 21,35 m?
1.16 DEZYNFEKCJA RESPIRATOROW 9,22 m?
1.17 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIAREK 14,86 m?
1.18 MAGAZYN 20,25 m?
1.19 POKOJ SNIADAN 8,41 m?
1.20 MAGAZYN 13,52 m?
1.21 MAGAZYN 6,04 m?
1.22 L AZIENKA DYZURKI LEKARSKIEJ 3,13 m?
1.23 DYZURKA LEKARSKA 13,22 m?
1.24 DYZURKA LEKARSKA 12,51 m?
1.25 ¥ AZIENKA DYZURKI LEKARSKIEJ 3,565 m?
1.26 MAGAZYN 6,85 m?
1.27 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIAt OWEJ 10,94 m?
1.28 LAZIENKA ORDYNATORA 3,08 m?
1.29 POKOJ ORDYNATORA 14,82 m?
1.30 SEKRETARIAT 13,73 m?
1.31 LAZIENKA RODZIN 2,91 m?
1.32 POKOJ RODZIN 11,11 m?
1.33 POKOJ LEKARSKI 38,34
1.34 LAZIENKA LEKARZY 4,82 m?
1.35 KORYTARZ PRZEBUDOWY 96,43 m?
1.36 SZYB WINDOWY 5,50 m?
1.37 POMIESZCZENIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE 2,12 m?
1.38 MAGAZYN WOZKOW PO ZEJSCIU 11,53 m?
1.39 GABINET ZABIEGOWY 20,63 m?
1.40 MAGAZYN 26,55 m?
1.41 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,562 m?
142 WC PERSONELU 5,32 m?
1.43 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PERSONELU 5,63 m?
1.44 WC PERSONELU 3,64 m?
RAZEM 1 PIETRO (powierzchnia netto): 822,72 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 2 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2.1 KLATKA SCHODOWA 20,35 m?
2.2 KORYTARZ 15,54 m?
2.3 SZYB WNDOWY 6,53 m?
2.4 WC MESKI 3,88 m?
2.5 WC DAMSKI 3,95 m?
2.6 SEKRETARIAT 34,65 m?
2.7 POKOJ DYREKTORA D.S. LECZNICTWA 19,20 m?
2.8 POKOJ VICE-PREZESA 24,99 m?




2.9 POKOJ PREZESA 24,89 m?
2.10 POKOJ VICE-PREZESA 20,67 m?
2.1 PRZEDSIONEK 2,63 m?
212 KAWIARKA SEKRETARIATU 3,19 m?
2.13 SALA NARAD 56,20 m?
2.14 LAZIENKA 5,56 m?
2.15 KORYTARZ 37,92 m?
2.16 KAWIARKA 4,04 m?
217 MAGAZYN 4,14 m?
2.18 POKOJ BIUROWY - Zasoby Ludzkie 26,31 m?
2.19 POKOJ BIUROWY - Zasoby Ludzkie 19,38 m?
2.20 POKOJ BIUROWY - Zasoby Ludzkie 8,86 m?
2.21 POKOJ BIUROWY - Naczelna Pielegniarka 8,85 m?
2.22 POKOJ BIUROWY - Petnomocnik Pacjentéw 8,86 m?
2.23 BIURO ZARZADU 17,39 m?
RAZEM 2 PIETRO (powierzchnia netto): 377,98 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 3 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
3.1 KLATKA SCHODOWA 20,35 m?
3.2 KORYTARZ 54,86 m?
3.3 SZYB WNDOWY 6,53 m?
3.4 WC MESKI 3,88 m?
3.5 WC DAMSKI 3,95 m?
3.6 KASA 11,50 m?
3.7 POKOJ BIUROWY - Ksiegowos$é 10,87 m?
3.8 POKOJ BIUROWY - Ksiegowo$é 19,56 m?
3.9 POKOJ BIUROWY - Ksiegowos$é 20,87 m?
3.10 MAGAZYNEK 7,03 m?
3.1 KAWIARKA 4,18 m?
3.12 MAGAZYNEK 4,12 m?
3.13 MAGAZYNEK 7,31 m?
3.14 POKOJ BIUROWY - Ksiegowo$é 19,37 m?
3.15 POKOJ BIUROWY - Ksiegowos$é 12,21 m?
3.16 POKOJ BIUROWY - Ksiegowo$é 12,01 m?
3.17 POKOJ BIUROWY - Ksiegowos$é 18,54 m?
3.18 POKOJ BIUROWY - Rozliczenia 13,80 m?
3.19 POKOJ BIUROWY - Rozliczenia 15,30 m?
3.20 POKOJ BIUROWY - Rozliczenia 19,25 m?
3.21 POKOJ BIUROWY - Rozliczenia 21,31 m?
3.22 MAGAZYNEK 6,61 m?
3.23 MAGAZYNEK 6,80 m?
3.24 KORYTARZ 3,36 m?
3.25 POKOJ BIUROWY - Organizacja 11,02 m?
3.26 POKOJ BIUROWY - Organizacja 18,93 m?
RAZEM 3 PIETRO (powierzchnia netto): 353,47 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 4 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia




4.1 KLATKA SCHODOWA 20,35 m?
4.2 KORYTARZ 54,86 m?
4.3 SZYB WINDOWY 6,53 m?
4.4 WC MESKI 3,88 m?
4.5 WC DAMSKI 3,95 m?
4.6 POKOJ BIUROWY - Eksploatacja 19,50 m?
4.7 POKOJ BIUROWY - Eksploatacja 25,46 m?
4.8 POKOJ BIUROWY - Administracyjno-Gospodarczy 20,82 m?
4.9 MAGAZYNEK 7,65 m?
4.10 W.C. NPS 4,63 m?
4.11 KAWIARKA 3,68 m?
4.12 MAGAZYNEK 6,64 m?
4.13 POKOJ BIUROWY - Administracyjno-Gospodarczy 12,50 m?
4.14 POKOJ BIUROWY - Administracyjno-Gospodarczy 18,00 m?
4.15 POKOJ BIUROWY - Administracyjno-Gospodarczy 11,39 m?
4.16 POKOJ BIUROWY - Inwestycje 12,89 m?
4.17 POKOJ BIUROWY - Inwestycje 16,83 m?
4.18 POKOJ BIUROWY - Inwestycje 17,13 m?
4.19 POKOJ BIUROWY - Inwestycje 21,82 m?
4.20 POKOJ BIUROWY - Inwestycje 21,31 m?
4.21 MAGAZYNEK 6,61 m?
4.22 MAGAZYNEK 6,80 m?
4.23 KORYTARZ 3,36 m?
4.24 POKOJ BIUROWY - Zamdwienia Publiczne 11,02 m?
4.25 POKOJ BIUROWY - Zaméwienia Publiczne 18,93 m?
RAZEM 4 PIETRO (powierzchnia netto): 356,54 m?
Dane ogodlne obiektu w zakresie opracowania
- wymiary zewnetrzne budynkéw w zakresie projektowania
Dtugosc¢ i szerokosc:
- budynek B-B1 — 79,90 x 56,84m

- budynek nowoprojektowany
Wysokosé:
- budynek B:
- wysoko$¢ do okapu
- wysoko$é maksymalna (do najwyzszej kalenicy)
- wysokos¢ (wg § 6 warunkow technicznych)
- budynek nowoprojektowany:
- wysokos¢ attyki
- wysokosé (wg § 6 warunkow technicznych)
- budynek B1:
- wysokos¢ attyki
- wysokos¢ wg rozporzgdzenia
Powierzchnia zabudowy objeta rozbiorka
Powierzchnia zabudowy objeta opracowaniem
w tym:
- budynek nowoprojektowany
Powierzchnia wewnetrzna:
- Strefy pozarowe | (budynek B)
- Strefa pozarowa V (budynek nowoprojektowany)
Powierzchnia netto w zakresie opracowania
w tym:
- objeta przebudowg
- budynek nowoprojektowany

- 21,09 x 23,38m

-10,83 m,
-19,15m,
-16,50 m

-19,39m
-18,89m

-13,18 m
-11,90 m

— 186,55m?
— 3426,85m?

—443,60m?

- 9629,66m?
- 1196,25m?
—2242,22m?

— 654,32 m?
—1587,90 m?




Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania —1719,63 m?

Powierzchnia ruchu w zakresie opracowania — 438,49 m?
Powierzchnia ustugowa w zakresie opracowania — 84,10 m?
Kubatura objeta rozbiorkg —1599,12 m®
Kubatura —9596,67 m*
w tym:
- budynek B w zakresie opracowania —4356,60 m*
- budynek nowoprojektowany —5240,07m®
7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

71 Rozbiérki

Projekt budowlany zaktada wyburzenie istniejgcego budynku tgcznika w zakresie okreslonym na
rysunkach dokumentacji projektowej . Ponadto projekt przewiduje wyburzenie wewnetrznej klatki
schodowej K-1 w budynku B.
7.2 Zakres robo6t budowlanych.
W istniejagcym budynku B.
* Roboty rozbiérkowe (podtogi, Scianki dziatowe, przebicia otworéw) wyburzenie klatki schodowej K-1
* Roboty rozbiérkowe instalacji wewnetrznych i sieci.
* W zwigzku z nowym podziatem funkcjonalnym - wznoszenie nowych $cianek dziatowych murowanych
oraz z plyt gipsowo-kartonowych (spetnienie wymogu izolacyjnosci akustycznej dla sal OIOM i
bezpieczenstwa pozarowego przy wygrodzeniach i obudowach pozarowych).
* Wykonanie nowych elementéw konstrukcji - szybu windowego w dawnej klatce schodowej
K-1, fragmentéw stropéw w miejscu dawnej klatki K-1, podciggéw, nadprozy z belek stalowych i
prefabrykowanych drzwiowych i w przej$ciach.
* Montaz wyposazenia technicznego - dzwigu szpitalnego, urzgdzen schtadzajgcych powietrze w
wybranych pomieszczeniach, centralek przyzywowej, p.poz, monitoringu obiektowego, monitoringu
medycznego.
* Osadzenia drzwi pozarowych EI60 i okien pozarowych w granicy stref pozarowych.
* Remont jednej klatki schodowej K-2 i przystosowanie w zakresie mozliwym ze wzgledéw technicznych
do wymogoéw p.poz (montaz drzwi EI30, oddymianie; wymagane uzyskanie stosownego odstepstwa od
spetnienia wymagan niemozliwych do zrealizowania).
* Wykonanie zabezpieczen pozarowych elementéw konstrukcji do odpowiednich wartosci.
* Montaz przeszklen.
* Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, w tym odtworzeniowej stolarki historyzujgce;.
* Wymiana stolarki drzwiowe;.
* Skucie tynkow - ok. 70%.
* Demontaz wszystkich urzgdzen przynaleznych do istniejgcych instalacji.
* Wykonanie nowych tynkow i gipsowania $cian, zaktadanie okladzin $ciennych, malowanie.
* Montaz zabezpieczen $ciennych.
* Wykonanie nowych warstw podtogi wraz z posadzkami (wyktadziny).
*Wykonanie instalacji elektrycznej i stabopradowej (na | pietrze i na poziomie piwnic
w zakresie wynikajgcym z funkgji | pietra).
* Wykonanie instalacji wod-kan. wraz z biatym montazem (na | pietrze i na poziomie piwnic
w zakresie wynikajacym z funkcji | pietra).
* Wykonanie instalacji C.O., klimatyzacji, gazéw medycznych (na | pietrze i na poziomie piwnic w
zakresie wynikajgcym z funkcji | pietra).
* Wykonanie sufitéw podwieszonych oraz sufitéw tradycyjnych.
*Montaz wyposazenia w tym medycznego — lampa zabiegowa, stanowiska poboru gazéw, myjki-
dezynfektora respiratoréow, myjko- wyparzarka w kuchence.
* Montaz mebli wbudowanych (szafki, szafki ze zlewozmywakiem).
* Wykonanie instalacji p.poz z petnym wyposazeniem.
* Przebudowa wezta cieplnego.
* Zabezpieczenie pod wzgledem ciggtosci wszelkich instalacji funkcjonowania istniejgcych oddziatow.
* Przeniesienie na czas budowy istniejgcego agregatu chiodniczego znajdujgcego sie
w fgczniku na tymczasowg potke na szczycie budynku B.

W nowoprojektowanym budynku.

* Roboty rozbiérkowe (budynek tgcznika).

* Roboty ziemne.

* Przektadka sieci i przytgczy sanitarnych w zakresie kolizji.
* Roboty ogdlnobudowlane konstrukcyjne.
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* Roboty ogélnobudowlane.

* Roboty ogdélnobudowlane wykonczeniowe.

* Roboty instalacyjne - instalacje sanitarne (wod-kan, CO i CT, wentylacja i klimatyzacja, gazy
medyczne, inst. hydrantowa, instalacji p.poz z petnym wyposazeniem).

* Roboty instalacyjne - instalacje elektryczne, elektryczne niskoprgdowe.

* Zagospodarowanie terenu, utwardzenia terenu, drogi pozarowe.

* Montaz wyposazenia medycznego — kolumny anestezjologiczne myjki-dezynfektory.

* Wykonanie sprezarkowni gazéw medycznych (powietrze vacum magazyn butli tlenu).

7.3 Charakterystyka architektoniczna obiektu

Budynek istniejacy.

W budynku istniejgcym przebudowie poddana zostaje cata powierzchnia istniejacego oddziatu
OIOM (bez tacznika) oraz istniejgca przylegta salka ¢wiczen oraz przylegte klatki schodowe K-1iK2.

W istniejgcej czesci oddziatu umieszczone zostang wszystkie pomieszczenia pomochicze
oddziatu. Do istniejgcej czesci wigczona zostaje znajdujgca sie na wprost kaplicy sala. Przy kaplicy
sgsiadujgcej z OIOM znajdujg sie dwie klatki schodowe: K-1 i K-2. Klatka K-1 zostanie rozebrana, a w
jej miejscu wybudowany zostanie nowy szyb windowy z dzwigiem szpitalnym i pomieszczenie
magazynowe.

Okna istniejgcego budynku B, z uwagi na ich zabytkowy charakter, projektuje sie odtworzy¢ w
elewacji zachodniej na poziomie OIOMu. Projektowane okna zachowaijg historyczne podziaty i proporcje
elementéw konstrukcji okna, projekt wykonawczy uszczegotowi to zamierzenie. Inne okna w
koniecznych fragmentach ze wzgledu na blisko$¢ innych stref pozarowych i wymagania funkcji, zostang
zablendowane materialem nawigzujgcym do historycznego.

Budynek projektowany.

Istniejgcy tgcznik zamykajgcy dziedziniec budynku "B" i B1 przeznaczony do rozbidrki we
wszystkich kondygnacjach; szczegdty projektu rozbidrki zawarte sg w czesci konstrukcyjnej niniejsze;j
dokumentacji. W parterze przy budynku "B" bedzie salka rehabilitacyjna przylegta do Oddziatu
Rehabilitacyjnego. W parterze nowoprojektowanego budynku bedzie gtéwne wejscie do obiektu ,
wejscie do klatki schodowej poprzedza przedsionek i wejscie do windy szpitalnej. Klatka schodowa i
szyb windowy bedzie od poziomu chodnika. Na tym samym poziomie zlokalizowano pomieszczenie
biurowe - kancelarii gtdwnej i pomieszczenie techniczne dostepne od patio , przeznaczone na gtéwng
rozdzielnie elektryczng. Pierwszg uzytkowg kondygnacjg projektowanej bryty jest powierzchnia na
poziomie Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w ktérej mieéci¢ sie bedzie zasadnicza czes¢
oddziatu - sale chorych OIOM.

Na nastepnych trzech kondygnacjach miesci¢ sie bedzie administracja szpitala z
zastrzezeniem, ze na pierwszej kondygnacji administracji bedzie docelowo przebiegata droga
ewakuacyjna z istniejacego Oddziatu Neurochirurgii budynku "B". Na kondygnacjach administracji
znajdowac sie bedg pokoje biurowe. Nowoprojektowany budynek bedzie skomunikowany pionowo
przez projektowang klatke schodowg i winde szpitalng.

Budynek ze wzgledu na potraktowanie jako priorytet poprawe funkcjonowania OIOMu
z powiekszeniem powierzchni na tym samym poziomie oraz koniecznosci pozostawienia przejscia na
dziedziniec i drogi pozarowej wsparty jest w czesci parteru na filarach. Powyzej kondygnacje OIOM
zaprojektowano, nad ktérym znajdowac¢ sie bedzie zasadnicza 3-kondygnacyjna bryla. Brama
przejazdowa posiadac bedzie wysokos¢ ok 5m. Budynek zaprojektowano w nowoczesnej architekturze,
nie ingerujgcej i nie upodabniajgcej sie do istniejgcego zabytkowego charakteru budynku ale
korespondujgcej z nim w charakterze - czesciowo wykonczenia klinkierem. Wykoriczenie $cian gtéwnej
bryty budynku zaprojektowano w tynku cienkowarstwowym w kolorze jasno-szarym.

Budynek z wyjatkiem klatki schodowej i szybu windowego, zaprojektowano w konstrukciji
szkieletowej — stupy nosne i stropy zelbetowe. Klatka schodowa - budowana tradycyjnie; szyby dzwigéw
- zelbetowe. Sciany zewnetrzne - - murowane z bloczkéw gazobetonowych, wykofnczonych zewnetrznie
warstwg izolacyjng styropianu i weiny skalnej (przy $cianach oddzielenia pozarowego), siatkg z witékna
szklanego tynkiem cienkowarstwowym i we fragmentach i ptytkg klinkierowa. Sciany wewnetrzne
dziatowe - gipsowo-kartonowe; w czeéci OlOmu dodatkowo wzmocnione. Sciany dziatowe z ptyt g-k -
na konstrukcji stalowej ze wzmocnieniami pod projektowane urzgdzenia. Elementy wykonczeniowe
podtdg - wyktadziny PCV, kauczukowe, ptytki gresowe, w czesci administracyjnej rowniez wyktadziny
dywanowe obiektowe - wedtug projektu technologii i wnetrz. Elementy wykonczeniowe scian - oktadziny
PVC, farby zmywalne, elementy zabezpieczajgce. Sufity podwieszone - z wetny skalnej prasowane;j .

Centrale wentylacyjne obstugujgce projektowany obiekt bedg zlokalizowane na dachu budynku
,B17, kanaly i centrale , zaprojektowano jako przestoniete metalowg zaluzjg dachowa.

Projektowana budowa w najwyzszym punkcie nie przekroczy 20 m wysokosci.
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Sciany w budynku projektowanym bedg $cianami oddzielenia pozarowego. Z tego powodu
zaprojektowano okna o odpornosci ogniowej EI60 z ograniczong mozliwoscig otwierania.
Rekompensatg dla braku oswietlenia naturalnego w pomieszczeniach tego wymagajgcych, bedzie
zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z funkcjg schtadzania oraz oswietlenie
elektryczne gwarantujgce state natezenie swiatfa.

7.4 Elementy budynku.

* Konstrukcja - zawarta jest w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

* Hydroizolacje przy fundamentowaniu.

W rejonie posadowienia wystepowanie wéd gruntowych nie zostato stwierdzone — projektuje sie izolacje
typu lekkiego, szczegoty zawiera¢ bedzie projekt wykonawczy.

* Elewacje.

Konstrukcja stupowa ze stropami zelbetowymi prefabrykowanymi . Stupy i belki , podciggi zelbetowe
obtozone styropianem lub wetng skalng wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany zewnetrzne murowane z gazobetonu z ociepleniem ze styropianu i wetny skalnej w sgsiedztwie
stref pozarowych, grubosci 20 cm z warstwg wierzchnig w postaci okladziny z plytek klinkierowych;
wykusz - tynk szlachetny. Dachy pokryte bedg papa termozgrzewalng o podwyzszonej odpornosci
ogniowej w pasie sgsiedniej strefy pozarowej. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy
stalowej lakierowanej w kolorze betonowym. Balustrady zewnetrzne stalowe lakierowane proszkowo.

* Sciany istniejgce —przekucia i uzupetnienia.

Zamurowania w $cianach istniejgcych (murowanych w czesci budynku B ) z materiatu tego samego
rodzaju co Sciana lub z rozbidrki sgsiednich $cian.

* Hydroizolacje wewnetrzne.

W pomieszczeniach sanitarnych - szczegdty zawiera¢ bedzie projekt wykonawczy.

* Sciany dziatowe.

Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych — w rozwigzaniach systemowych spetniajgcych wymogi
p.poz, akustyki i nosnosci. Obudowy szachtoéw i kanatdw - z plyt g-k spetniajgce wymogi pozarowe -
szczegoty zawieraé bedzie projekt wykonawczy.

* Kominy / wentylacja.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje dla czesci OIOMu oraz administracji, wedtug
wymagan prawnych, w pomieszczeniach biurowych czesciowo wentylacja grawitacyjna, w
pomieszczeniach sanitarnych wyciggowa mechaniczna.

* Dzwigi.

Zaprojektowano obydwa dzwigi - szpitalne; jeden w budynku B - 4-ro przystankowy z kabing
jednokierunkowg, w budynku nowoprojektowanym - dzwig szpitalny 5=cio przystankowy z kabing
jednokierunkowg. Obydwa dzwigi - bez nadszybia. W obu szybach zamontowane bedg dzwigi
elektryczne o udzwigu 1600kg, wymiar kabiny 2500x1450mm, drzwi teleskopowe 900x2000mm.
Standard wyposazenia kabin zawiera¢ bedzie projekt wykonawczy.

* Schody i pochylnie:

Schody wewnetrzne zelbetowe. Projektowana klatka schodowa bedzie posiadata wszystkie parametry
bezpieczenstwa pozarowego z oddymianiem wigcznie. Wykonczenie, balustrade i pozostate szczegoty
zawierac bedzie projekt wykonawczy.

* Stolarka okienna.

Okna zewnetrzne w istniejgcym budynku B przeznaczone w czesci do odtworzenia — drewniane.
Pozostate PVC w nawigzaniu do standardoéw szpitala. Okna na styku stref pozarowych - o odporno$ci
pozarowej EI60. W pomieszczeniach usytuowanych od strony potudniowej i zachodniej proponuje sie
rolety wewnetrzne zacieniajgce.

Parapety wewnetrzne - szczegdty zawieraé bedzie projekt wykonawczy .

* Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnetrzne - na ciggach komunikacyjnych przeszklone aluminiowe; szklenie szkitem
bezpiecznym. Przeszklenie szktem bezpiecznym nalezy zastosowac¢ takze w drzwiach do sal chorych .
Na oddziale OIOMu wszystkie drzwi aluminiowe z wypetnieniem panelem. Drzwi w obrebie administracji
ptytowe HPL z oscieznicg metalowag regulowang. Szerokos¢ drzwi mierzona w $Swietle po otwarciu -
zgodna z przeznaczeniem i technologig od 90 cm - 140 cm

Drzwi p.pozarowe zgodne z wymogami odpornosci EI30 i EI60.

Drzwiczki do szachtéw technicznych i pomieszczen technicznych — stalowe, pomalowane na kolor $cian
tak, aby byly jak najmniej widoczne, gwarantujgce stosowng odpornos¢ ogniowa.

* Posadzki i podfogi.

Wszystkie podtogi istniejace przewidziane sg do rozebrania do stropu i wykonania nowych warstw
posadzkowych z wykonczeniem wierzchnim , parametry zgodne z technologig i bezpieczenstwem
uzytkowym. Szczegdty zawieraé bedzie projekt wykonawczy.
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* Sufity podwieszane.

Z uwagi na rezim wysokosciowy budowanego obiektu, zaprojektowano w salach OIOMu sufity
tynkowane tradycyjne na wysokosci 330 cm, z obudowami GKF systemu wentylacji mechaniczne;j.
Pozostate sufity podwieszane zgodnie z technologig i projektem wnetrz, szczegoéty zawiera¢ bedzie
projekt wykonawczy

* Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany murowane / betonowe tynkowane i gipsowane. Tynki jako uzupetnienia i nowe
wapienno-cementowe.

Sciany (z wyjatkiem administracyjnych i technicznych) malowane do sufitu w salach chorych farbami
zmywalnymi antybakteryjnymi z aktywnymi jonami srebra.

Pozostate Sciany i fragmenty $cian malowane farbami emulsyjnymi.

Sciany pomieszczen sanitarnych oraz gabinetu zabiegowego i $luzy izolatki — oktadzina $cienna PVC o
parametrach zgodnych z wymaganiami warunkéw technicznych i sanitarnych dla szpitali.

Sciany w budynku administracji malowane farbami emulsyjnymi.

Strefa dyrektorska o wyzszym standardzie, szczegoty zawiera¢ bedzie projekt wykonawczy

7.5 Instalacje - projekty branzowe instalacji stanowia integralng cze$¢ opracowania.

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego uzbrojenia szpitala w ramach posiadanych parametréow
dostawy i odbioru poszczegodlnych medidw. Wszystkie media bedg opomiarowane dla oddziatu. W
obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano wymiane wszystkich istniejgcych instalacji na nowe.
W obiekcie zrealizowane nowe instalacje, zostajg uwzglednione w opracowaniu.

Wentylacja.

Dla wszystkichi pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng; dla sal OlOMu na odrebnym systemie o podwyzszonych parametrach sterylnosci.
Pozostate pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie tradycyjnie, wedlug wymagan krotnosci i
jakosci powietrza. Zaktada sie wykorzystanie w budynku B istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.
Lokalizacja wszelkich urzgdzeh wentylacyjnych poza pomieszczeniami - na dachu budynku B1.

Instalacja wewnetrzna c.o.

Temperatura wnetrz.

Normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia

pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela wedtug Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z
pbzniejszymi zmianami.
+ 20°C przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okryé zewnetrznych, niewykonujgcych w sposob ciggly
pracy fizycznej, pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposazone w paleniska
gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeh+ 24°C przeznaczone do rozbierania
przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy tazienki, rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie,
gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentéw.

Zaprojektowano Instalacje PVC w systemie istniejgcym. Projekiuje sie grzejniki ptytowe
higieniczne, zaopatrzone w zawory termoregulacyjne. Sposdéb zamontowania grzejnikéw umozliwi
utrzymanie wokét nich czystosci.

Instalacje wod-kan.

Na wtasnym uktadzie z rur stalowych - instalacja hydrantowa z docelowsg instalacjg hydrantéw H
25 z wezem potsztywnym. W instalacji wody zimnej zaprojektowano zawor pierwszenstwa.
Zaprojektowano system rur PVC - rury kanalizacyjne bezszumowe.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje sanitarne: wody zimnej bytowej, wody cieptej,
kanalizacji sanitarnej. Przewidziano wymiane catej instalacji wod-kan w tym piondw zasilajgcych w
obrebie kondygnacji. Wymagane jest zastosowanie zaworu antyskazeniowego dla instalaciji
projektowanej. Instalacja wody bedzie opomiarowana w zakresie opracowania. Baterie wg
przyporzadkowania do funkcji pomieszczenia - szczegoly zawiera projekt technologii i branzowy.
Wszystkie aparaty sanitarne — wiszgce. Brodziki natryskowe posadzkowe - z gwarancjg zachowania
spadkéw i szczelnosci wykonczenia stykow posadzki ze $ciang; zastony natryskowe. Zlewy z blachy
kwasoodpornej w pomieszczeniach wedtug technologii. Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej -
montowane jako wpuszczone w blaty zabudéw meblowych.

Instalacja gazéw medycznych.

Zaprojektowano rozbudowe sieci gazéw medycznych: tlenu medycznego, prézni medyczne;j,
sprezonego powietrza. Projektuje sie wlasng rozpreznie i sprezarkownie, zas tlen medyczny bedzie
dostarczany z gtéwnego punktu dystrybucji dla catego szpitala. Odbiér gazéw w obrebie oddziatu bedzie
mozliwy dzieki gniazdom poboru typu AGA - w salach chorych w mostach lub kolumnach
nadtézkowych, w gabinecie zabiegowym - gniazda nasienne.

Instalacje elektryczne.
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Zasilanie podstawowe i rezerwowe.

Rozdzielnie uwzgledniajgce zapotrzebowanie obwody instalacji elektrycznych wewnetrznych.
llos¢ obwodow, ich rodzaj oraz wartosci zabezpieczen uwzgledniag funkcje pomieszczenia, jak i rowniez
wymagania zainstalowanych aparatow i urzgdzen medycznych.

Przewiduje sie uziemienia rozdzielni oraz potgczenia wyrbwnawcze.
Instalacje elektryczne wewnetrzne :
instalacje oswietlenia ogdlnego, nocnego, miejscowego i awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe,
bezpieczenstwa), zainstalowane oprawy muszg gwarantowac tatwe utrzymanie ich w czystosci,
instalacje zasilania urzgdzen technologicznych,
instalacje zasilania gniazd wtykowych 1~faz., i dedykowanych z UPS,
instalacje zasilania lampy zabiegowej w gabinecie zabiegowym,
instalacje uziemiajgce i wyréwnania potencjatébw w tym potgczenia instalacji wyréwnawczej z podtogg
potprzewodzgcy.
Instalacje teletechniczne :
instalacja telefoniczna,
instalacja sygnalizacji i kontroli gazéw medycznych,
instalacja sygnalizacji przyzywowej,
instalacja telewizji cyfrowej naziemnej
instalacja kontroli dostepu wedtug ustalen branzowych z Inwestorem,
instalacja systemu monitoringu obiektowego dla kazdego korytarza,
instalacja systemu monitoringu medycznego
instalacja systemu sygnalizacji pozaru,
8. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowana przebudowa i budowa zapewnia na wszystkich kondygnacjach objetych
niniejszym opracowaniem dostepnos$¢ obiektu osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich;
wjazd dzwigiem przystosowanym dla osoéb niepetnosprawnych, drzwi bezprogowe. Na oddziale
znajdowac sie bedzie tazienka a w czesci administracyjnej ustep przystosowane dla oséb NPS.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna zawarta jest w projekcie branzowym instalacji sanitarnych
stanowigcych integralng czes¢ niniejszego opracowania.

10. MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na projektowany zakres przebudowy w stosunku do catego obiektu istniejgcego oraz
istniejgce elementy wyposazenia infrastrukturalnego, wykorzystano istniejgce zrédta energii i ciepta,
uznajgc po analizie za niecelowg wymiane catej infrastruktury obiektu.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Projektowana przebudowa nie kwalifikuje sie do inwestycji mogacych zawsze lub

potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

10.1 Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje emisji zadnych zanieczyszczen gazowych
(zapachow, pytu itd.) ani ptynnych.

10.2  Zrédtem emisji hatasu jest centrala wentylacyjna i maszynownia dzwigu umieszczona w
gornej czesci szybu Emisja hatasu nie przekroczy jego dopuszczalnego natezenia. Réwniez emisja
drgan urzgdzen nie powoduje niedopuszczalnych ucigzliwosci.

10.3 Projektowana przebudowa uwzglednia zmiany i uzupetnienia oraz nasadzenia
drzewostanu. Odprowadzenie wéd powierzchniowych z terenéw utwardzonych i dachéw budynku — bez
zmian do wewnetrznej instalacji deszczowej. Projektowana przebudowa nie spowoduje wystepowania
lei depresyjnych. Nie projektuje sie zmian uksztattowania terenu.

10.4 Prace ziemne bedg prowadzone w obrebie fundamentowania stép konstrukcyjnych.

10.5 Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu objetego opracowaniem to jest
do dziatek szpitalnych DZ. NR 61/9, 61/4, 61/7, 65 obr 17.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213)

Projektowana przebudowa budynku z zachowaniem istniejgcej jego funkcji nie powoduje
ograniczen w zagospodarowaniu terenu sgsiednich nieruchomosci.
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Stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania techniczne nie maja negatywnego wplywu na
srodowisko a rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne ograniczajg ten wplyw do minimum
wynikajacego z niezbednych potrzeb dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Niniejszy projekt zaklada koniecznos¢ uzyskania Postanowienia WKSP, dotyczace
niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony p.poz., wystepujace w SP-l i SP-
Il nie objetych projektem, ale majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe przebywajacych w
nich ludzi.

Wysokosé, liczba kondygnacji, powierzchnia.

Budynek, ktéry stanowi przedmiot niniejszego opracowania, bedzie elementem zespotu
obiektéw stanowigcych kompleks obiektéw szpitala oznaczanych jako zespét budynkéw B; NOWY
BUDYNEK,B1;C i C1 . Przedmiotowy projektowany budynek bedzie pieciokondygnacyjny, nie
podpiwniczony ze stropodachem, przekryty dachem pogrgzonym. Zaliczony jest do budynkéw
Sredniowysokich; wysokos¢ jego wynosi- 18,89 m — od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do wierzchu izolacji nad ostatnim IV pietrem. Budynek sagsiaduje od strony potudniowej i pétnocnej z
zabudowg nizszg wzgledem nowoprojektowanego. Powierzchnia netto stanowigca przedmiot
opracowania po budowie wynosi¢ bedzie: piwnica - 223,25 m? parter - 108,26 m? | pigtro — 822,72 m? ||
pietro — 377,98 m? Il pietro — 353,47 m? IV pietro — 356,54 m? tgcznie powierzchnia netto budynku
objetego opracowaniem wynosi — 2242,22 m? powierzchnia uzytkowa - 1719,63 m?

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Budynek zostat zaprojektowany z materiatow niepalnych.
Projektowane w wyposazeniu pomieszczen materiaty palne to: drewno, tkaniny, papier meble i
wyposazenie technologiczne — urzgdzenia i aparaty medyczne

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie

Obiekt ze wzgledu na sposob uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII i
czes¢ administracyjna pietra od lI-IV ZL 11l

Przewidywana liczba oso6b w obiekcie do 200 oséb;

na poszczegolnych kondygnacjach: - parter - 4 osoby, | pietro do 50. oséb, Il pietro do 20-40
osob. Il pietro do 34 osoby. IV pietro do 38 osob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

Zadne z pomieszczen objetych opracowaniem nie jest okreslone jako zagrozone wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przyjete podziaty budynkéw na strefy pozarowe.

Budynek ,B i B1” podzielony zostat na 2 strefy pozarowe SP | i SP Il w pionie i strefy poziome
na kazdej kondygnacji. Podziat pionowy przebiega na styku starego budynku i nowego projektowanego.
Dla nowego projektowanego budynku wyodrebniono dwie strefy - strefe pozarowg SP Vi SP VI .

W budynku ZLII na poszczegdlnych kondygnacjach budynku strefy pozarowe nie mogg
przekracza¢ wielko$ci 750m2. W pionie strefy mozna sumowaé do wielkosci 3500m2 zwtaszcza ze
wzgledu na dzwigi i piony instalacyjne. Z kazdej strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej
750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji, warunek ten zostaje spetniony za pomoca pochylni wewnetrznych
z uwagi na réznice pozioméw obiektow.

Wydzielono nastepujgce strefy pozarowe o powierzchniach:

SP 1i SP Il - budynek Bi B1 - 9629,66m?

SPV - nowoprojektowany budynek —1196,25 m?

Przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajgcymi strefy pozarowe, bedg sciany z
bloczkow gazobetonowych w czesci stanowigce wypetnienie konstrukcji szkieletowej zelbetowej,
posiadajgce wymagang klase odpornosci ogniowej REI120; drzwi w Scianach oddzielenia pozarowego -
0 odpornosci pozarowej EI60.

W $cianach zewnetrznych projektowanego budynku, usytuowanych w osiach B i F,
stanowigcych oddzielenia p.poz. powierzchnia otworéw okiennych w klasie EI60 nie przekracza
dopuszczalnych 10% powierzchni Scian
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej budynku szpitala, trzykondygnacyjnego
(Sredniowysokiego), zakwalifikowanego w czesci objetej opracowaniem do kategorii zagrozenia ludzi ZL
i ZL I, jest klasa ,B” odpornosci pozarowe;.

Poszczegolne elementy budynku objetego opracowaniem, zakwalifikowanego do klasy ,B” beda
spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j.

o Giéwna konstrukcja nosna - R 120
zelbetowa wypetniona murem z gazobetonu 24 cm

o Stropy - plyta zelbetowa REI 60

o Sciany zewnetrzne (nie stanowigce konstrukcji nosnej) w pasie El 60
miedzy kondygnacyjnym o wysokosci 80cm wraz z potgczeniem
ze stropem

o Sciany wewnetrzne El 30
GK min.8cm,

o Konstrukcja dachu - stupy i podciagi zelbetowe R 30

o Przekrycie dachu - ptyty zelbetowe, wetna min., papa RE 30

o Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

sciany murowane petne min. 24cm obustronnie tynkowane
i systemowe GKF

o Sciany klatek schodowych - bloczki gazobetonowe 24cm REI60
o Szyby instalacyjne przechodzgce pionowo przez kondygnacje REI120
bloczki gazobetonowe, sciany GKF
o Zamkniecia otworéw wentylacyjnych w szybach instalacyjnych EI120
o Wystepujace na styku kondygnacji budynku B1 ( strefa SP VIi SP II)
otwory nalezy doprowadzi¢ do odpornosci El60

Wszystkie elementy budynku winny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz.

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac wytgcznie materiaty niezapalne i niepalne.

Elementy wykohczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Do wykonczenia wnetrz stosowac
tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi wymagany stopien palnosci tj. niepalnosc,
niezapalnosé lub trudno zapalnosé.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i
pomieszczen.
Przej$cia ewakuacyjne.
Dopuszczalna dtugos$¢ dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL wynosi 40m; w kazdym z
pomieszczen objetych opracowaniem dtugos$c¢ ta nie jest przekroczona.
W czesci objetej opracowaniem w rozumieniu § 237.8 nie wystepujg zespoly pomieszczen.
Dojscia ewakuacyjne.
Dla czesci biurowej ZLIII dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 20m. i jest zachowana na kazdej kondygnacji administracji.
Dla czesci oddziatu OIOM wiekszo$¢ pomieszczen posiada¢ bedzie dwa kierunki ewakuacyjne.
Przy dwdch kierunkach, dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla kategorii ZLII dla najkrétszego
wynosi 40m, dla diuzszego 80m. Przy jednym kierunku ewakuacji dopuszczalna diugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych wynosi 10m. Korytarze min. szeroko$¢ 120cm dla ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb i
min. 140cm dla pozostatej czesci obiektu, na kazdej kondygnacji sg przewidziane jako drogi
ewakuacyjne. Na czesci OIOMu przewidziane sg dwa kierunki ewakuacji do sgsiednich stref
pozarowych, w czesci administracyjnej jeden kierunek ewakuacji do obudowane;j klatki schodowej (§
256. 2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.) a nastepnie do
obudowanych klatek schodowych poprzez drzwi EI30; na parterze przewidziane jest wyjscia na
zewnatrz drzwiami o szerokosci 140 cm. Klatka schodowa obudowana i oddymiana grawitacyjnie.
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych — w znacznej czesci 2,6 m.
Projektowana klatka schodowa i szyb windowy bedg wydzielone $cianami REI60; drzwi posiadaé
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bedg klaseEI30.

Wyjscia ewakuacyjne

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedzie jednoczesnie przebywato wiecej niz 50
0s0b, w zwigzku z czym pomieszczenia bedg posiadaty po jednym wyjsciu ewakuacyjnym. Minimalna
szerokos¢ drzwi wynosi 0,9m w Swietle przejscia. lub 0,8 m dla pomieszczen o liczbie do 3 os6b w
pomieszczeniu.

Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku i na drodze wyjscia z klatki schodowej do wyjscia
zewnetrznego — o szerokosci odpowiednio 140cm.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Obiekty wyposazone beda w instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- chtodnicza,

- zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- hydrantowg z hydrantami DN 25,

- kanalizacji sanitarne;j,

- kanalizacji deszczowej,

- wentylacji mechanicznej, -

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia nocnego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V podstawowych,
- instalacje gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanych,
- instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbioréw dedykowanych,
- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
- instalacje uziemienh ochronnych i roboczych,

- instalacje odgromowa,

- instalacje oswietlenia terenu zewnetrznego,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje telefoniczna,

- instalacje monitoringu wizyjnego CCTV,

- instalacje sygnalizacji pozaru (SSP),

- instalacje domofonowa,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje przyzywowa,

W elementach oddzielen pozarowych i budowlanych dla ktérych wymagana jest klasa

odpornosci ogniowej (R)EI60 lub wyzsza bedg stosowane:

w przypadku rur miekkich — masy peczniejgce,

w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace,

w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Ponadto nalezy zabezpieczyé w wyzej opisany sposéb przejécia instalacyjne przez elementy
budowlane, ktére nie sg oddzieleniami przeciwpozarowymi, ale ktére stanowig obudowy zamknietych
pomieszczen (np. pomieszczen technicznych, przedsionkéw p.poz, czy obudowanych klatek
schodowych). Wszystkie klapy i przepusty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i dopuszczenia
wymagane przepisami.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji:

e Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

e QOdlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

e Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

o Elastyczne elementy tgczgce, stuzagce do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
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materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac
0,25 m.

¢ Instalacje wentylacji mechanicznej w budynku, powinny spetniaé¢ nastepujagce wymagania:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodow do elementdow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, filtry i ttumiki
powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czgstek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j E |
60.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E
I S).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacje elektryczne

Warunki stosowania i wyposazenia obiektu w instalacje elektroenergetyczne powinny by¢ zgodne z
warunkami  technicznymi oraz PN. Podstawowe wymagania dotyczace zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji elektrycznej zostaty okreSlone w normie PN-E-05125:1976
+Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe Projektowanie i Budowa.”
- instalacja sygnalizacji pozaru SSP
- instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia 1 Ix i 5

IX przy sprzecie p.poz.
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla obiektu i kazdej strefy pozarowej

Zaprojektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu umozliwi odtgczanie wszystkich obwoddw
elektrycznych, oprocz obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktére powinny dziataé w czasie
pozaru (instalacja oswietlenia awaryjnego, itp). Wytacznik bedzie oznakowany zgodnie z PN-97/N-
01256/04.

Instalacja odgromowa

Wymodg stosowania, oraz wyboér rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych wynika z
postanowieh: PN EN ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

Przed wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) bedzie chroniony budynek, i instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroniczne (ochrona przepieciowa).

Urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego w obiekcie.

Obiekt ( przedmiotowy oddziat) bedzie wyposazony:

- urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu — nawiew mechaniczny, klapy oddymiajgce uruchamiane
automatycznie z systemu SSP oraz recznymi przyciskami na poziomie parteru i
najwyzszej kondygnacji podigczone przed gtowny wytgcznik pozarowy pradu.- w
klatkach schodowych.

- klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych.

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem
potsztywnym 025

Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, w zalezno$ci od dtugosci
zastosowanego znormalizowanego odcinka: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20 m)
lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka 30 m). Zawory hydrantowe umieszczone

na wysokosci 1,35 = 0,1 m od poziomu podtogi.
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Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczne
przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla
hydrantu 25 powinna wynosic¢: 1,0 dm3/s.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
25 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonana bedzie z materiatéw

palnych, powinny byé obudowane ze wszystkich stron

ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej: DN 25,
zasilanie w wode z projektowanej pompowni ppoz.

-Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
srodka gasniczego), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
przypadaé powinna na kazde 100 m2 powierzchni,

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé¢ 30 m,

— minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie bedzie
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm®/s. Hydranty istniejgce.

-Drogi pozarowe

Droga pozarowa istniejgca.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Na podstawie Ustawy — Prawo budowlane Art.20 poz. 1. 1a oraz Art.21a stwierdza sie
koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
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ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
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ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.
Zakres robot budowlanych obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku szpitala wraz z
infrastrukturg techniczng w Zielonej Gérze przy ul. Zyty 26, dz. nr 61/9, obr. 17.
Realizacja obiektu odbywac sie bedzie jednoetapowo.
Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projektach branzowych, ktérych
niniejsze opracowanie stanowi integralna czesé:
- roboty ziemne,
- roboty rozbiérkowe: stropodachy, stropy, $ciany, schody , szyb windowy, $cianki
dziatowe.
- roboty budowlano-montazowe:
fundamenty Zelbetowe, stupy, sciany murowane i zelbetowe, stropy zelbetowe, stropodachy,
Sciany GK,
- roboty izolacyjne,
- roboty instalacyjne w zakresie:
sieci, instalacji ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej,
instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,
- zagospodarowanie terenu.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Projektowany budynek stanowi element kompleksu obiektéw Szpitala; sasiaduje bezposrednio z
innymi budynkami zespotu.

ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie Zadne obiekty mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi..

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone roboty,
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:
a. wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 3m.,
b. upadku z wysokosci powyzej 5m. - roboty budowlano-montazowe,
c. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw — roboty roztadunkowe i montazowe.
O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do

robot budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnienh:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wskazanie srodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szcze-
golnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osdb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢é potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegodlnosci

wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:
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Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie nie-
bezpiecznymi,

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzli-
wych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze,

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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